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Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

Серия

410
от 15 до 60 кг

более 0 00050
EN1-3

3 года

Морозостойкий доводчик для дверей весом от 15 до 60 кг
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°

графит

графит

Морозостойкий доводчик для дверей весом от 15 до 60 кг
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Фиксирует двери в открытом положении

410 F

более 500 000
EN1-3

3 года

от до 0 кг15 6

Морозостойкий доводчик для дверей весом от 4 до 90 кг0
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Рекомендован для установки на противопожарные/технические двери

420

более 0 00050
EN2-4

3 года

от 40 до 90 кг

графит

фиксирует двери в открытом положении
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Технические характеристики

От до 0 кг15 6

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
ткрытияо

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

Угол ткрытия дверио

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
ткрытияо

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

От до 0 кг15 6

Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах
1. Скорость закрывания 180°- 20° клапаном №1
2. Скорость дохлопа 180°- 20° клапаном №2

Регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах
1. Скорость закрывания 180°- 20° клапаном №1
2. Скорость дохлопа 180°- 20° клапаном №2

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь

НетУстановка на противопожарные двери

Согласно требованиям ГОСТ, доводчики с функцией фиксации
не рекомендуется устанавливать на противопожарные двери

Установка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь

От 0 до 0 кг4 9

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
ткрытияо

Регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах
1. Скорость закрывания 180°- 20° клапаном №1
2. Скорость дохлопа 180°- 20° клапаном №2

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

ДаУстановка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь
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графит

графит

430

4 0 F3
от 50 до 110 кг

430
от 40 до 100 кг

Серия

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

Циклы наработки:

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

более 0 00050
EN3-5

3 года

Морозостойкий доводчик для дверей весом от 50 до 110 кг
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Рекомендован для установки на противопожарные/технические двери

Морозостойкий доводчик для дверей весом от 50 до 110 кг
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Фиксирует двери в открытом положении

Морозостойкий доводчик для дверей весом от 4 до 100 кг0
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Рекомендован для установки на противопожарные/технические двери

более 500 000
EN3-5

3 года

более 0 00075
EN2-5

3 года

Slider

320

20

490

182

165

19

62

42

со скользящей тягой

фиксирует двери в открытом положении

графит

от 50 до 110 кг
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Технические характеристики

От 0 до 110 кг5

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
открытия

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
ткрытияо

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

От 0 до 110 кг5

Регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах
1. Скорость закрывания 180°- 20° клапаном №1
2. Скорость дохлопа 180°- 20° клапаном №2

Регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах
1. Скорость закрывания 180°- 20° клапаном №1
2. Скорость дохлопа 180°- 20° клапаном №2

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

Согласно требованиям ГОСТ, доводчики с функцией фиксации
не рекомендуется устанавливать на противопожарные двери

Установка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь

ДаУстановка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
открытия

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

От 0 до 100 кг4

ДаУстановка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах
1. Скорость закрывания 180°- 20° клапаном №1
2. Скорость дохлопа 180°- 20° клапаном №2

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь
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440

4 04
от 70 до 130 кг

Морозостойкий доводчик для дверей весом от 80 до 140 кг
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Рекомендован для установки на противопожарные/технические двери

более 0 00075
EN4-6

3 года

EN4-5
3 года

Серия

графит

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

Морозостойкий доводчик для дверей весом от 7 до 110 кг0
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Рекомендован для установки на противопожарные/технические двери

Slider

320

20

490

182

165

19

62

42

Класс доводчика:
Гарантия:

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

Морозостойкий доводчик для дверей весом от до 0 кг15 6
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°

510

75более 0 000
EN1 3-

3 года

от до 0 кг15 6

графит

со скользящей тягой

300

графит

от 80 до 140 кг
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Технические характеристики

От 70 до 130 кг

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
открытия

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
открытия

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

От до 60 кг15

Регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах
1. Скорость закрывания 180°- 20° клапаном №1
2. Скорость дохлопа 180°- 20° клапаном №2

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

НетУстановка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

ДаУстановка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

От 80 до 14 кг0

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
открытия

Регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах
1. Скорость закрывания 180°- 20° клапаном №1
2. Скорость дохлопа 180°- 20° клапаном №2

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

ДаУстановка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь

Регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах
1. Скорость закрывания 180°- 20° клапаном №1
2. Скорость дохлопа 180°- 20° клапаном №2

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь
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510 F
от до 0 кг15 6

520
от до 0 кг25 7

530
от до кг50 90

более 0 00075
EN1-3

3 года

Морозостойкий доводчик для дверей весом от до 0 кг15 6
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Фиксирует двери в открытом положении

Морозостойкий доводчик для дверей весом от до 0 кг15 6
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Рекомендован для установки на противопожарные/технические двери

Морозостойкий доводчик для дверей весом от 5 до 0 кг0 9
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Рекомендован для установки на противопожарные/технические двери

более 750 000
2 3EN -

3 года

Серия

графит

графит

графит

фиксирует двери в открытом положении

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

более 0 00075
EN3 4-

3 года
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Технические характеристики

От до 0 кг15 6

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
ткрытияо

Регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах
1. Скорость закрывания 180°- 20° клапаном №1
2. Скорость дохлопа 180°- 20° клапаном №2

От 25 до 70 кг

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
открытия

Регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах
1. Скорость закрывания 180°- 20° клапаном №1
2. Скорость дохлопа 180°- 20° клапаном №2

От 50 до кг90

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
открытия

Регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах
1. Скорость закрывания 180°- 20° клапаном №1
2. Скорость дохлопа 180°- 20° клапаном №2

Установка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

Согласно требованиям ГОСТ, доводчики с функцией фиксации
не рекомендуется устанавливать на противопожарные двери

Установка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь

Да

Установка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь

Да
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Серия

5 0 F3
от 0 до 90 кг5

540
от 0 до 0 кг8 12

550
от 0 до 1 кг12 60

Морозостойкий доводчик для дверей весом от 0 до 90 кг5
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Фиксирует двери в открытом положении

Морозостойкий доводчик для дверей весом от до 0 кг80 12
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Рекомендован для установки на противопожарные/технические двери

Морозостойкий доводчик для дверей весом от до 0 кг120 16
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Рекомендован для установки на противопожарные/технические двери

графит

графит

графит

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

более 0 00075
EN -3 4

3 года

более 750 000
EN4 6-

3 года

более 0 00075
-EN6 7

3 года

фиксирует двери в открытом положении

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:
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Технические характеристикиТехнические характеристики

От 0 до 90 кг5

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
ткрытияо

Регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах
1. Скорость закрывания 180°- 20° клапаном №1
2. Скорость дохлопа 180°- 20° клапаном №2

От 80 до 120 кг

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
ткрытияо

Регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах
1. Скорость закрывания 180°- 20° клапаном №1
2. Скорость дохлопа 180°- 20° клапаном №2

Установка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

Согласно требованиям ГОСТ, доводчики с функцией фиксации
не рекомендуется устанавливать на противопожарные двери

Установка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

Да

От 120 до 160 кг

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
ткрытияо

Регулируется двумя независимыми клапанами в диапазонах
1. Скорость закрывания 180°- 20° клапаном №1
2. Скорость дохлопа 180°- 20° клапаном №2

Установка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

Да
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графит

Морозостойкий доводчик для дверей весом от 25 до 50 кг
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°

Морозостойкий доводчик для дверей весом от 25 до 50 кг
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Фиксирует двери в открытом положении

Морозостойкий доводчик для дверей весом от 5 до 0 кг0 8
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Рекомендован для установки на противопожарные/технические двери

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

малый рычаг3S

2S F

2S

графит

графит

более 1 000 000
EN2

5 лет

более 1 000 000
EN2

5 лет

более 1 000 000
EN3-4

5 лет

от 50 до 80 кг

от 25 до 50 кг

от 25 до 50 кг

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

фиксирует двери в открытом положении



13

Технические характеристики

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
открытия

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

От 25 до 50 кг

Установка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь

От 25 до 50 кг

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
открытия

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

Согласно требованиям ГОСТ, доводчики с функцией фиксации
не рекомендуется устанавливать на противопожарные двериУстановка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь

Нет

От 50 до 80 кг

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
открытия

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

Установка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь

Да
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от 5 до 0 кг0 8

3S большой рычаг

Морозостойкий доводчик для дверей весом от 50 до 80 кг
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Рекомендован для установки на противопожарные/технические двери

более 1 000 000
EN3-4

5 лет

графит

Морозостойкий доводчик для дверей весом от 5 до 0 кг0 8
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Фиксирует двери в открытом положении

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

3S F

графит

более 1 000 000
EN3-4

5 лет

от 5 до 0 кг0 8

Морозостойкий доводчик для дверей весом от 4 до 7 кг0 0
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Рекомендован для установки на противопожарные/технические двери

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

3S

более 1 000 000
EN2-3

5 лет

от 40 до 7 кг0

Slider
168

186

44

67

325

20

490

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

фиксирует двери в открытом положении

со скользящей тягой
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От 0 до кг5 80

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
открытия

Технические характеристики

От 5 до 0 кг0 8

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
открытия

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

Согласно требованиям ГОСТ, доводчики с функцией фиксации
не рекомендуется устанавливать на противопожарные двери

Установка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

ДаУстановка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь

От 0 до 70 кг4

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
открытия

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

ДаУстановка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь
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от 8 до 120 кг0

4S

Морозостойкий доводчик для дверей весом от 80 до 120 кг
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Рекомендован для установки на противопожарные/технические двери

более 1 000 000
EN -4 6

5 лет

графит

Класс доводчика:
Гарантия:

4S

EN -4 5
5 лет

от 0 до 110 кг7

Морозостойкий доводчик для дверей весом от 12 до 6 кг0 1 0
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Рекомендован для установки на противопожарные/технические двери

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

5S

графит

более 1 000 000
EN6-7

5 лет

от 120 до 6 кг1 0

Slider

Морозостойкий доводчик для дверей весом от 5 до 0 кг0 8
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Рекомендован для установки на противопожарные/технические двери

206

223

44

72

325

20

490

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

со скользящей тягой
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От 80 до 12 кг0

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
ткрытияо

Технические характеристики

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

ДаУстановка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь

От 0 до 0 кг12 16

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
ткрытияо

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

ДаУстановка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь

От 0 до 0 кг7 11

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
ткрытияо

ДаУстановка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери
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от до 120 кг25

4ST

Морозостойкий доводчик для дверей весом от до 120 кг25
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -35° до +60°
Рекомендован для установки на противопожарные/технические двери

Морозостойкий доводчик для дверей весом от до кг60 110
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от - 5° до +60°3
Рекомендован для установки на противопожарные/технические двери

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

более 1 000 000
EN3 5-

5 лет

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

1 2более 0 0005
EN2-6

7 года

740 DA
от 0 до кг6 110
задержка закрытия

Серия и4ST 740 DA

с задержкой закрытия
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Технические характеристики

От 25 до 12 кг0

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

Да

Зависит от места установки доводчика, см. инструкциюУгол открытия двери

Гарантия 7 лет

От -35° до +60°C

От до 1 кг60 10

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

Да

Зависит от места установки доводчика, см. инструкциюУгол открытия двери

Гарантия 5 лет

От -35° до +60°C

Регулируется тремя независимыми клапанами в диапазонах:
1. Скорость задержки закрывания 180°- 65°
2. Скорость закрывания 65°- 15°
3. Скорость дохлопа 15°- 0°
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Морозостойкий доводчик для дверей весом от до 70 кг25
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°

EN2-3
5 лет

EN -2 4
5 лет

Морозостойкий доводчик для дверей весом от до кг25 100
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Рекомендован для установки на противопожарные/технические двери

EN2 5-
5 лет

Морозостойкий доводчик для дверей весом от до кг25 80
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214
Диапазон рабочей температуры от -45° до +60°
Рекомендован для установки на противопожарные/технические двери

Slider
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со скользящей тягой

со скользящей тягой

со скользящей тягой

830
от 25 до 75 кг

8ST
от до кг25 100

Slider

Slider

от до 0 кг25 7

820

Серия 800

Класс доводчика:
Гарантия:

Циклы наработки:
Класс доводчика:
Гарантия:

Класс доводчика:
Гарантия:
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Технические характеристики

От до 60 кг25

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
ткрытияо

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

ДаУстановка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь

От до 75 кг25

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
ткрытияо

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

ДаУстановка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь

От до 100 кг25

Универсальный, подходит для установки на двери левого и правого
ткрытияо

Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери

ДаУстановка на противопожарные двери

Угол ткрытия дверио Зависит от места установки доводчика, подробнее см. в инструкции

Материал поршня, пружины и шестерни Закаленная сталь
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